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TVLogic, 2015 yılında dünyanın 12G-SDI arayüzüne sahip 
ilk 4K monitörlerini tanıttı ve şimdi 9 inçten 55 inçe kadar 
daha geniş bir 4K / UHD monitör serisi sunuyor. LUM Serisi 
monitörlerin tümü 12G-SDI giriş ve çıkışı ile HDMI Girişi ile 
donatılmıştır. En son renk işleme teknolojisine dayanan 
TVLogic LUM Serisi, standart kurulumlara - HD, UHD, DCI 
ve yeni HDR standardına (BT.2100 PQ ve HLG) basit ve 
kolay erişim sağlar.

   c  i o

TVLogic monitörleri, TVLogic฀in geniş ürün serisindeki 
her monitör için üstün video kalitesi ve doğru görüntü 
üretimi sağlamak amacıyla, benzersiz bir video işleme, 
ölçekleme ve deinter-lacing mimarisiyle tescilli Gelişmiş 
Dijital Sinyal İşleme Algoritmalarımızı birleştirir.

TVLogic, müşterileri için sadece kaliteli ürünlerle değil, 
aynı zamanda kaliteli hizmetle de en güvenilir dostlardan 
biri olmuştur. Şimdi, dünya çapındaki TVLogic Yetkili 
Servis Merkezleri (TQSC) aracılığıyla daha da hızlı ve daha 
iyi hizmet sunuyoruz.

Tüm Yapımcılar için Çözümler





      Saha Monitörleri

                                                      

                                                       F-7HS

                                                       F-10A

                                                       F-10H

üm TVLogic ürünleri Kore’de üretilmektedir

1,800nits

1,400nits





10” 3G-SDI ve HDMI(2.0) destekli FHD HDR Saha Monitörü

Boyut 10” 

Çözünürlük 1920 x 1080 (16:9)

Piksel Aralığı 0.11475 mm 

Renk Derinliği 16.7M renk

Görüş Açısı (Tipik) 160°(H) / 160°(V)  

Parlaklık (Maks.) 300nits   

Kontrast Oranı 1000:1

Görüntü Alanı 220.32mm(H) x 123.93(V) mm

Girişler

2 x BNC 3G-SDI Girişi (1฀i Seçilebilir G/Ç)

1 x HDMI HDMI 2.0 Girişi

Çıkışlar

2 x BNC SDI Çıkışı (1฀i Seçilebilir G/Ç)

1 x HDMI HDMI Çıkışı

Giriş Sinyali

3G-SDI 2.970Gb/s 

HD-SDI 1.485Gb/s 

SD-SDI 270Mb/s 

HDMI 2160p(60)/ 1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatları

SMPTE-425M-A/B 

1080i (60/59.94/50)

1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/

30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)

SMPTE-274M 
1080i (60/59.94/50) 

1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.8sF) 

SMPTE-296M 720p (60/59.94/50) 

SMPTE-125M 480i (59.94) 

ITU-R BT.656 576i (50) 

2K Format 2048×1080p(24/24sF/23.98/23.98sF)

Ses Girişi Embedli Ses

Ses Çıkışı Analog Stereo (Kulaklık Jakı)

Besleme DC 12V 1.2A / 34V 0.4A

Güç Tüketimi
(Yaklaşık)

14 Watt (Maks.)

Çalışma Sıcaklığı 0°C - 45°C (32°F to 113°F ) 

Depolama Sıcaklığı -20°C - 60°C (-4°F to 140°F )

Verilen Aksesuarlar
D-Tap Kablo

Kamera Montajıı

Ünite Boyutları
Ana Gövde
Ağırlık 

258 x 154 x 29.8(mm) / 10.15 x 6.06 x 1.17(inch)

1.3kg / 2.86lbs

Opsiyonel Aksesuarlar

Acrylic
Protector V-Mount

G-Mount

Case
HDMI
Bracket D-tab Cable

Battery
Bracket
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10“ FHD Yüksek Parlaklıkta Saha Monitörü

Boyut 10” 

Çözünürlük 1920 x 1200 (16:10)

Piksel Aralığı 0.1128 mm 

Renk Derinliği 16.7M renk

Görüş Açısı (Tipik) 170°(H) / 170°(V)  

Parlaklık (Maks.) 1400nits   

Kontrast Oranı 1000:1

Görüntü Alanı 216.58(H) x 135.36(V) mm

Girişler

1 x BNC 3G-SDI Girişi

1 x BNC 3G-SDI Girişi/Çıkışı (Seçilebilir)

Çıkışlar

1 x BNC 3G-SDI Çıkışı

1 x HDMI HDMI Çıkışı

Giriş Sinyali

3G-SDI 2.970Gb/s 

HD-SDI 1.485Gb/s 

SD-SDI 270Mb/s 

HDMI 480i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p

SDI Giriş Sinyal Formatları

SMPTE-425M-A/B 

1080i (60/59.94/50)

1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/

30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)

SMPTE-274M 
1080i (60/59.94/50) 

1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 

SMPTE-296M 720p (60/59.94/50) 

SMPTE-125M 480i (59.94) 

ITU-R BT.656 576i (50) 

SMPTE ST 2048-2
2048×1080p(23.98/24/25/29.97/30/23.98sF/

24sF/25sF/29.97sF/30sF)

Ses Girişi Embedli Ses

Ses Çıkışı Analog Stereo (Kulaklık Jakı)

Besleme DC 12V ~ 34V

Güç Tüketimi
(Yaklaşık)

TBD

Çalışma Sıcaklığı 0°C- 40°C (32°F to 104°F ) 

Depolama Sıcaklığı -20°C - 60°C (-4°F to 140°F )

Temel Aksesuarlar
D-Tap Kablo

Kamera Montajıı

Ünite Boyutları
Ana Gövde
Ağırlık  

258 x 154 x 29.8(mm) / 10.15 x 6.06 x 1.17(inch)

1.2kg / 2.65lbs

Opsiyonel Aksesuarlar

V-Mount
G-Mount

Case
D-tab Cable

BatteryBracket

1,400nits

1 x HDMI HDMI Girişi

11

↔



FHD/3G

LVM-096A

LVM-180A

LVM-181S

LVM-246A

LVM-242S

üm TVLogic ürünleri Kore’de üretilmektedir



10” Full HD Çok Amaçlı Monitör

Girişler

2 x BNC  SDI A/B kanal girişi

1 x HDMI HDMI girişi

Çıkışlar 

1 x BNC  SDI A/B Seçilebilir Çıkış

Giriş Sinyali

Analog CVBS (SDI B Kanalı) 

3G-SDI 2.970Gb/s

HD-SDI 1.485Gb/s 

SD-SDI 270Mb/s 

HDMI 

(PC & HDMI modu) 
1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

CVBS CVBS: 1.0Vpp (senkronizasyonlu)

SDI Giriş Sinyal Formatları

SMPTE-425M-A/B 

1080i(60/59.94/50)

1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98

/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 

SMPTE-274M 

1080i (60 / 59.94 / 50) 

1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/

23.98sF) 

SMPTE-296M 720p (60/59.94/50) 

SMPTE-260M 1035i (60/59.94) 

SMPTE-125M 480i (59.94) 

ITU-R BT.656 576i (50) 

2K Format 2048 x 1080p (24/24sF/23.98/23.98sF) 

Ses Girişi
Embedli Ses / Analog stereo 
(KulaklıkJakı)

Ses Çıkışı Analog stereo (Kulaklık Jakı) 
/ Dahili Hoparlörler (stereo) 

Besleme DC 12V / 24V 

Güç Tüketimi
(Yaklaşık) DC 30 Watts (Max. 2.6A)

Çalışma Sıcaklığı 0°C- 45°C (32°F to 113°F ) 

Depolama Sıcaklığı  -20°C - 60°C (-4°F to 140°F )

Verilen Aksesuarlar
AC Güç Kablosu 
DC Güç Adaptörü 
Masa Standı

Boyut 10"  

Çözünürlük 1920 x 1200 (16:10)

Piksel Aralığı 0.1128mm

Renk Derinliği 16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik) 170°(H) / 170°(V) 

Parlaklık (Maks.) 1000nits

Kontrast Oranı 1000:1

Görüntü Alanı 216.6(H) x 147.6(V) mm

Ünite Boyutları
Ana Gövde
Standlı
Ağırlık

254 x 175 x 60 (mm) / 10 x 6.89 x 2.36 (inch)

295.2 x 194.2 x 90 (mm) / 11.62 x 7.65 x 3.54 (inch)

2.40Kg  / 5.29lbs

Opsiyonel Aksesuarlar

Acrylic
ProtectorCase

254 60

90

1
7

5

1
9

4
.2

1,000nits
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Analog Giriş Özellikleri

 

• Dalga 
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• 
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Ünite Boyutları
Ana Gövde
Standlı

Ağırlık

442.5 x 309.2 x 65.3 (mm) / 17.42 x 12.17 x 2.57 (inch)

483.5 x 332.89 x 137.5 (mm) / 19.03 x 13.1 x 5.41 (inch)

5.6kg / 12.34lbs

Opsiyonel Aksesuarlar

D
Filter

Girişler 

2 x BNC  

1 x HDMI HDMI Girişi

Çıkışlar
1 x BNC

Giriş Sinyali
3G-SDI 2.970Gb/s

HD-SDI 1.485Gb/s

SD-SDI 270 Mb/s

HDMI 1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

Analog 

SDI Giriş Sinyal Formatları

SMPTE-425M-A/B 

1080i(60/59.94/50)

1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/

30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)

SMPTE-274M 
1080i(60/59.94/50)

1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)

SMPTE-296M 720p (60/59.94/50)

SMPTE-260M 1035i (60/59.94)

SMPTE-125M 480i (59.94)

ITU-R BT.656 576i (50)

Ses Girişi Embedli Ses / Analog stereo 
(KulaklıkJakı)

Ses Çıkışı Analog stereo (Kulaklık Jakı) 
/ Dahili Hoparlörler (stereo) 

Besleme DC 12V / AC100~240V(50~60Hz)

Güç Tüketimi
(Yaklaşık)

30Watt

Verilen Aksesuarlar AC Güç Kablosu, Sehpa

Boyut 18.5"

Çözünürlük 1920 x 1080 (16:9)

Piksel Aralığı 0.213 mm

Renk Derinliği 16.7M renk (Gerçek 8bit)

Görüş Açısı (Tipik) 178˚(H)/178˚(V)

Beyaz Parlaklığı 500nits

Kontrast Oranı 1000:1

Görüntü Alanı 408.96(H) x 230.04(V) mm

18,5” FHD Profesyonel LCD Monitör

Acrylic
Protector V-Mount

G-Mount

Case

442.5

3
0

9
.2

3
3

2
.8

9

65.3

137.5

1 x BNC  

1 x DVI-I DVI Girişi
Analog Girişi

1 x BNC Analog Çıkışı

DVI VESA/IBM Modları
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SDI A/B Kanal Girişi

SDI Kanalı (Aktarım Çıkışı)

Kompozit

•  18,5” Tam HD

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  



Ünite Boyutları
Ana Gövde
Standlı
Ağırlık

442.5 x 309 x 70 (mm) / 17.42 x 12.16 x 2.75 (inch)

489.7 x 332.8 x 137.5 (mm) / 19.27 x 13.1 x 5.41 (inch)

7kg / 15.43lbs

Opsiyonel Aksesuarlar

18,5” FHD  Üst Düzey LCD Monitör

442.5 70

137.5

3
0

9

3
3

2
.8

Acrylic
Protector V-Mount

G-Mount

Case

Girişler 

2 x BNC  

1 x HDMI HDMI Girişi

Çıkışlar 

2 x BNC SDI A/B Kanal (Loop Through Çıkışı)

Giriş Sinyali
3G-SDI 2.970Gb/s

HD-SDI 1.485Gb/s

SD-SDI 270 Mb/s

HDMI 1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

Analog CVBS / Component / RGB

SDI Giriş Sinyal Formatları

SMPTE-425M-A/B 

1080i(60/59.94/50)

1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/

30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)

SMPTE-274M 
1080i(60/59.94/50)

1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)

SMPTE-296M 720p (60/59.94/50)

SMPTE-260M 1035i (60/59.94)

SMPTE-125M 480i (59.94)

ITU-R BT.656 576i (50)

Ses Girişi Embedli Ses / Analog stereo
(KulaklıkJakı)

Ses Çıkışı Analog stereo (Kulaklık Jakı)
/ Dahili Hoparlörler (stereo) 

Besleme DC 12V / AC100~240V(50~60Hz)

Güç Tüketimi
(Yaklaşık)

30Watt

Verilen Aksesuarlar AC Güç Kablosu, Sehpa

18.5"

1920 x 1080 (16:9)

0.213 mm

1.06B renk
178˚(H)/178˚(V)

500nits

1000:1

408.96(H) x 230.04(V) mm

SDI A/B Kanal Girişi

3 x BNC  

1 x DVI-I DVI-I(RGB) Girişi
Analog Girişi

3 x BNC Analog Çıkış

DVI-D (PC modu) 640x480/800x600/1024x768/1366x768

DVI-D (HDMI modu) 1080i(60) / 720i(60) / 480i(60) / 480p(50)

Analog Giriş Özellikleri

CVBS  

Component 1.0Vpp (Y Senkronizasyon ile)), 0.7Vpp (Pb,Pr)

1.0Vpp (Senkronizasyon ile)

RGB 1.0Vpp (G Senkronizasyon ile)), 0.7Vpp (B,R)

2K Format 2048 x 1080(23.98p/psf, 24p/psf)

15

Boyut 

Çözünürlük 

Piksel Aralığı 
Renk Derinliği
Görüş Açısı (Tipik) 

Beyaz Parlaklığı
Kontrast Oranı
Görüntü Alanı 

•  18,5” Tam HD

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  







FHD/12G

SVM-130P

SVM-183P

SVM-183S

SVM-243S

SVM-323S

üm TVLogic ürünleri Kore’de üretilmektedir

1,500nits

1,500nits







Ünite Boyutları
Ana Gövde
Standlı
Ağırlık

442.5 x 309 x 84 (mm) / 17.42 x 12.16 x 3.30 (inch)

489.3 x 332.8 x 137.5 (mm) / 19.26 x 13.1 x 5.41 (inch)

7.3kg / 16.09lbs

Opsiyonel Aksesuarlar

18,5” 12G-SDI lı FHD LCD Monitör

Case Acrylic
Protector

V-Mount

G-Mount

442.5 84

137.5

3
0

9

3
3

2
.8

SFP

Boyut 18.5"

Çözünürlük 1920 x 1080 (16:9)

Piksel Aralığı 0.213(H) x 0.213(V) mm

Renk Derinliği 16.7M renk
Görüş Açısı 178˚(H)/178˚(V)

Beyaz Parlaklığı 500nits

Kontrast Oranı 1000:1

Görüntü Alanı 408.96(H) x 230.04(V) mm

Girişler

1 x HDMI HDMI 1.4 Girişi

2 x BNC  12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Girişi

Çıkışlar 

2 x BNC  12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Kanal Çıkışı

1 x BNC İşlenmiş Çıkış

SDI Giriş Sinyal Formatları

SMPTE ST 2082 3840x2160 (60/50/30/25/24p)

3840x2160 (30/25/24p)

SMPTE-425M-A/B

3840×2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)

1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98

/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)

SMPTE-274M

1080i (60/59.94/50)

SMPTE-296M 720p (60/59.94/50)

SMPTE-260M 1035i (60/59.94)

SMPTE-125M 480i (59.94)

Ses Çıkışı Dahili Hoparlör
Analog Stereo (Kulaklık Jakı)

Besleme AC 100~240V(50~60Hz) / DC 12V/24V

Güç Tüketimi
(Yaklaşık) 30W

Temel Aksesuarlar AC Güç Kablosu, Stand, Tutacak

SMPTE ST 2081 

SMPTE ST 2036-1:2009

1080i (60/59.94/50)

1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)

ITU-R BT.656 576i (50)

SMPTE ST 2048-2:2011 
2048x1080(23,98/24/25/29.97/30p/psf, 

47.95/48/50/59.94/60p)

1 x BNC Referans Girişi
2 x SFP SFP A/B Kanal Girişi

3 x BNC YPbPr, CVBS Çıkışı

3 x BNC  YPbPr, CVBS Girişi

Ses Girişi Analog Stereo (Kulaklık Jakı)

Uzaktan Kontrol ve Güncelleme

2 x RS-422
RJ-45 Giriş ve Çıkış, TVLogic Protokolü 
veya TSL Protokolü ile Monitör Kontrolü

1 x LAN  
RJ-45 Girişi (Ethernet), Yazılım 
Güncelleme ve Uzaktan Kumanda

1 x USB USB A tipi, Ürün Yazılımı Güncellemesi

1 x REMOTE  RJ-45 Girişi, GPI Kontrolü

Genel

Opsiyonal Aksesuarlar V-montaj, G-montaj, Akrilik Filtre,

Raf MontajKiti, Taşıma Çantası, Güneşlik

Multi-Language
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•  2 x 12G-SDI Giri

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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Ünite Boyutları
Ana Gövde
Standlı
Ağırlık

552.5 x 389 x 79.4 (mm) / 21.75 x 15.31 x 3.12 (inch)

586.1 x 416.8 x 150 (mm) / 23.07 x 16.4 x 5.90 (inch)

10kg / 22.04lbs

Opsiyonel Aksesuarlar

24” 12G-SDI lı FHD LCD Monitör

Case Acrylic
Protector

V-Mount

G-Mount

552.5

3
8

9

4
1

6
.8

79.4

150

98 10 bit

Colors

24"

1920 x 1200 (16:10)

0.270(H) x 0.270(V) mm

1.07B renk
178˚(H)/178˚(V)

400nits

1800:1

518(H) x 324(V) mm

Girişler 

1 x HDMI HDMI 1.4 Girişi

2 x BNC  12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Girişi

Çıkışlar 

2 x BNC  12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Kanal Çıkışı

1 x BNC Processed Çıkışı

SDI Giriş Sinyal Formatları

SMPTE ST 2082 3840x2160 (60/50/30/25/24p)

3840x2160 (30/25/24p)

SMPTE-425M-A/B

3840×2160 (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)

1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98

/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)

SMPTE-274M

1080i (60/59.94/50)

SMPTE-296M 720p (60/59.94/50)

SMPTE-260M 1035i (60/59.94)

SMPTE-125M 480i (59.94)

Ses Çıkışı Dahili Hoparlör
Analog Stereo (Kulaklık Jakı)

Besleme AC 100~240V(50~60Hz) / DC 12V/24V

Güç Tüketimi
(Yaklaşık) TBD

Temel Aksesuarlar AC Güç Kablosu, Stand

SMPTE ST 2081 

SMPTE ST 2036-1:2009

1080i (60/59.94/50)

1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)

ITU-R BT.656 576i (50)

SMPTE ST 2048-2:2011 
2048x1080(23,98/24/25/29.97/30p/psf, 

47.95/48/50/59.94/60p)

1 x BNC Referans Girişi
2 x SFP SFP A/B Kanal Girişi

3 x BNC YPbPr, CVBS Çıkışı

3 x BNC  YPbPr, CVBS Girişi

Ses Girişi Analog Stereo (Kulaklık Jakı)

Uzaktan Kontrol ve Güncelleme

2 x RS-422
RJ-45 Giriş ve Çıkış, TVLogic Protokolü 
veya TSL Protokolü ile Monitör Kontrolü

1 x LAN  
RJ-45 Girişi (Ethernet), Yazılım 
Güncelleme ve Uzaktan Kumanda

1 x USB USB A tipi, Ürün Yazılımı Güncellemesi

1 x REMOTE  RJ-45 Girişi, GPI Kontrolü

Genel

Opsiyonal Aksesuarlar V-montaj, G-montaj, Akrilik Filtre,

Raf MontajKiti, Taşıma Çantası

Multi-Language
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Boyut
Çözünürlük
Piksel Aralığı 
Renk Derinliği
Görüş Açısı
Beyaz Parlaklığı
Kontrast Oranı
Görüntü Alanı 

•  2 x 12G-SDI Giri

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

















Çıkışlar 

1 x BNC  

12G/3G/HD/SD SDI Output 1Ch

(SDI A/B Selected channel output)

12G Mode : 3840x2160 60p/59.94p/50p

Giriş Sinyali

12G-SDI 12Gb/s

6G-SDI 6Gb/s

3G-SDI 2.970Gb/s

HD-SDI 1.485Gb/s

HDMI 
2160p(60)/1080p(60)/1080i(60)/720p(60)

/480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatı

SMPTE ST2048-1
4096x2160 60p/50p/59.94p/30p/29.97p/

25p/24p/23.98p

SMPTE ST2082-10 Mode1 3840x2160 60p/59.94p/50p (12G-SDI x 2Ch)

SMPTE ST2081-10 

Mode1

3840x2160 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* 

(6G-SDI x 2Ch)

SMPTE ST425-5 3840x2160 60p/59.94p/50p (3G-SDI x 4Ch)

SMPTE ST274
3840x2160 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* 

(HD-SDI x 4Ch)

SMPTE ST425

1920x1080 60p/59.94p/50p (3G-SDI LEVEL A)

1920x1080 60i/59.94i/50i (3G-SDI LEVEL A)

1920x1080 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* 

(3G-SDI LEVEL B)

1280x720 60p/59.94p/50p (3G-SDI LEVEL B)

SMPTE ST2048-1:2110 2048x1080 23.98p/24p/25p/29.97p/30p

SMPTE 274M
1920x1080 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p*

1920x1080 60i/59.94i/50i

SMPTE-296M 1280x720 60p/59.94p/50p

SMPTE-259M 720x487 59.94i / 720x576 50i

* 24P/23.97P : 60p/59.94p Frame-rate Converted Display

HDMI Input Signal Formats

HDMI 2.0

3840x2160 60p/59.94p/50p

(RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 

8/10/12bit, YCbCr 4:2:0 8bit)

HDMI 1.4
3840x2160 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* 

(RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 

8/10/12bit)

HDMI 1.2

1920x1080 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/

25p/24p*/23.98p*

1920x1080 60i/59.94i/50i 

1280x720 60p/59.94p/50p

(RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 8bit)

Ses Girişi Embedli Ses

Ses Çıkışı Analog stereo (Kulaklık Jakı)

Besleme  100~240V, 1.3~0.6A/ 50/60Hz

Güç Tüketimi (Yaklaşık) 96Watt (Maks.)

0°C - 40°C (32°F to 104°F ) 

-20°C - 60°C (-4°F to 140°F )

AC Güç Kablosu, IR Uzaktan Kumanda, Masa Standı

Ünite Boyutları
Ana Gövde
Standlı
Ağırlık

985 x 587 x 87.4(mm) / 38.77 x 23.11 x 3.44(inch)

985 x 636.4 x 245(mm) / 38.77 x 25.05 x 9.64(inch)

23.0kg / 50.70lbs

43"

3840×2160(16:9)

0.2451mm

1.07B renk (10bit)

178°(H) / 178°(V)

500nits

1000:1

941.2(H) × 529.4(V) mm

43” 4K/UHD HDR Duvar Monitörü

Girişler 

4 x BNC  
12G/3G/HD/SD SDI Giriş 2 
Kanal 3G/HD SDI Giriş 2 Kanal

1 x HDMI HDMI(2.0) Girişi

245
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Boyut
Çözünürlük
Piksel Aralığı 
Renk Derinliği
Görüş Açısı (tipik)
Beyaz Parlaklığı
Kontrast Oranı
Görüntü Alanı 

Çalışma Sıcaklığı 

Depolama Sıcaklığı 

Verilen Aksesuarlar

• 43” Ger





          4K / UHD

                                    LXM-180U

                                    LXM-180P  

                                    LXM-240U

                                    LXM-240P

                                    LXM-320P

                                    LXM-550U

                             LXM-180P-FM

                             LXM-240P-FM

üm TVLogic ürünleri Kore’de üretilmektedir

1,000nits

1,000nits

1,000nits







Ünite Boyutları
Ana Gövde
Standlı
Ağırlık

552.5 x 360.4 x 95.9 (mm) / 21.75 x 14.18 x 3.77 (inch)

586.13 x 388.2 x 150 (mm) / 23.07 x 15.28 x 5.90 (inch)

10kg / 22.04lbs

Opsiyonel Aksesuarlar

23.8"

3840 x 2160 (16:9)

0.137(H) x 0.137(V) mm

1.07B renk (10 bit)

178˚(H)/178˚(V)

500nits

1200:1

525.7(H) x 295.7(V) mm

24” 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü

Case Acrylic
Protector

V-Mount

G-Mount

9812G-Quad

Multi View

552.5

3
6

0
.4

3
8

8
.2

95.9

150

Girişler 

1 x HDMI HDMI(2.0) Girişi

4 x BNC  12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi

Çıkışlar 

4 x BNC  12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı

Giriş Sinyali

12G-SDI 12Gb/s

6G-SDI 6Gb/s

3G-SDI 2.970Gb/s 

HD-SDI 1.485Gb/s 

HDMI 2.0 480p/720p/1080p/2160p

SDI Giriş Sinyali Formatı

SMPTE ST 2082 3840x2160 (60/50/30/25/24p)

3840x2160 (30/25/24p)

SMPTE-425M-A/B

3840×2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)

1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98

/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)

SMPTE-274M

1080i (60/59.94/50)

SMPTE-296M 720p (60/59.94/50)

SMPTE-260M 1035i (60/59.94)

SMPTE-125M 480i (59.94)

Ses Çıkışı Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) 
/ Analog Stereo (Kulaklık Jakı)

Besleme AC 100~240V(50~60Hz), DC 12V/24V

Güç Tüketimi
(Yaklaşık) 68W

Verilen Aksesuarlar AC Güç Kablosu, Masa Standı

SMPTE ST 2081 

SMPTE ST 2036-1

1080i (60/59.94/50)

1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)

ITU-R BT.656 576i (50)

SMPTE ST 2048-2
2048x1080(23,98/24/25/29.97/30p/psf, 

47.95/48/50/59.94/60p)

1 x BNC Referans Girişi

2 x SFP SFP A/B Kanal Girişi

1 x BNC İşlenmiş Çıktı
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Renk inovasyonu(LogiColor
- yeni renk motoru ve 
LogiCAL - yeni kalibrasyon 
yazılımı) desteklenmektedir.

Boyut

Çözünürlük 

Piksel Aralığı 
Renk Derinliği
Görüş Açısı (Tipik) 

Beyaz Parlaklığı
Kontrast Oranı
Görüntü Alanı 

• HDR EOTF (PQ, HLG)

• USB Flash S



Ünite Boyutları
Ana Gövde
Standlı
Ağırlık

555.4 x 365 x 94 (mm) / 21.86 x 14.37 x 3.70 (inch)

586.13 x 392.8 x 150 (mm) / 23.07 x 15.46 x 5.90 (inch)

13.2kg / 29.10lbs

Opsiyonel Aksesuarlar

23.8"

3840 x 2160 (16:9)

0.137(H) x 0.137(V) mm

1.07B renk (10 bit)

178˚(H)/178˚(V)

1800nits

1000:1

527.0(H) x 296.5(V) mm

24” 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü

Case Acrylic
Protector

V-Mount

G-Mount

9812G-Quad

Multi View

555.4

3
6

5

3
9

2
.8

94

150

Girişler 

HDMI(2.0) Girişi

4 x BNC  12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi

Çıkışlar

4 x BNC  12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı

Giriş Sinyali

12G-SDI 12Gb/s

6G-SDI 6Gb/s

3G-SDI 2.970Gb/s 

HD-SDI 1.485Gb/s 

HDMI 2.0 480p/720p/1080p/2160p

SDI Giriş Sinyali Formatı

SMPTE ST 2082 3840x2160 (60/50/30/25/24p)

3840x2160 (30/25/24p)

SMPTE-425M-A/B

3840×2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)

1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98

/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)

SMPTE-274M

1080i (60/59.94/50)

SMPTE-296M 720p (60/59.94/50)

SMPTE-260M 1035i (60/59.94)

SMPTE-125M 480i (59.94)

Ses Çıkışı Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) 
/ Analog Stereo (Kulaklık Jakı)

Besleme AC 100~240V(50~60Hz), DC 15V/24V

Güç Tüketimi
(Yaklaşık) 168W

Verilen Aksesuarlar AC Güç Kablosu, Masa Standı

SMPTE ST 2081 

SMPTE ST 2036-1

1080i (60/59.94/50)

1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)

ITU-R BT.656 576i (50)

SMPTE ST 2048-2
2048x1080(23,98/24/25/29.97/30p/psf, 

47.95/48/50/59.94/60p)

1 x BNC Referans Girişi

2 x SFP SFP A/B Kanal Girişi

1 x BNC İşlenmiş Çıktı

1800
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Renk inovasyonu (LogiColor - yeni renk motoru ve 
LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenmektedir.

Boyut

Çözünürlük 

Piksel Aralığı 
Renk Derinliği
Görüş Açısı (Tipik) 

Beyaz Parlaklığı
Kontrast Oranı
Görüntü Alanı 

1 x HDMI 

• HDR EOTF (PQ, HLG)

• USB Flash S











    Rack Mount
                                    R-5T

                                    R-7D

R-9D   

                                    RKM-270A

                                    RKM-290A

üm TVLogic ürünleri Kore’de üretilmektedir





7” 

1920x1200 (16:10)

0.07875 mm

16.7M renk
160°(H) / 160°(V)  

500nits    (center) 

1200:1

151.2(H)×94.5(V)mm

Girişler 

2 x BNC SDI Input (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)

1 x HDMI HDMIGirişi

Çıkışlar 

2 x BNC SDI Çıkışı (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)

Giriş Sinyali

12G-SDI 11.88Gb/s

6G-SDI 5.94Gb/s

3G-SDI 2.970Gb/s

HD-SDI 1.485Gb/s 

SD-SDI 270Mb/s 

HDMI 
1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)

/576p(50)

SDI Giriş Sinyali Formatı

SMPTE ST 2082 2160(60/50/59.94p)

SMPTE ST 2081 2160 (30/25/24p/23.98p/29.97p)

SMPTE-2048
2048x1080p (60/59.95/50/30/29.97/25/24/

29.98sF/25/25sF/24/24sF/23.98/23.98sF)

SMPTE-425M-A/B 

1080i(60/59.94/50)

1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/

30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)

SMPTE-274M 
1080i(60/59.94/50)

1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.8sF)

SMPTE-296M 720p(60/59.94/50)

SMPTE-260M 720p(60/59.94/50)

SMPTE-125M 480i(59.94)

ITU-R BT.656 576i(50)

Besleme DC 12V / 1.85A

Güç Tüketimi
(Yaklaşık) 22Watt

Çalışma Sıcaklığı 0°C - 40°C (32°F to 104°F ) 

Depolama Sıcaklığı -20°C- 60°C (-4°F to 140°F )

Verilen Aksesuarlar
AC Güç Kablosu 
Raf Montaj Kiti 
DC Güç Adaptörü

Ünite Boyutları
Ana Gövde
Rack Montaj Kitiyle
Ağırlık

430 x 132 x 50.5 (mm) / 16.93 x 4.72 x 1.99 (inch)

480.8 x 132 x 73 (mm) / 18.92 x 5.19 x 2.87 (inch)

2.46Kg / 5.42Ibs

12G-SDI’ya kadar destekleyen 7” LCD çift monitör
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Boyut

Çözünürlük 

Piksel Aralığı 
Renk Derinliği
Görüş Açısı (Tipik) 

Parlaklık (maks.)
Kontrast Oranı
Görüntü Alanı 

• 2 × 7” Full HD LCD Ekran

• 12G/6G/3G-SDI Giri



10” 

1920x1200 (16:10)

0.1128 mm

16.7M renk
170°(H) / 170°(V)  

800nits    (merkez) 

1200:1

216.58(H)×135.36(V)mm

Girişler 

2 x BNC SDI Input (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)

1 x HDMI HDMI Girişi

Çıkışlar 

2 x BNC SDI Çıkışı (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)

Giriş Sinyali

12G-SDI 11.88Gb/s

6G-SDI 5.94Gb/s

3G-SDI 2.970Gb/s

HD-SDI 1.485Gb/s 

SD-SDI 270Mb/s 

HDMI 
480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i 

/ 1080p

SDI Giriş Sinyali Formatı

SMPTE ST 2082 2160(60/50/59.94p)

SMPTE ST 2081 2160 (30/29.97/25/24/23.98p)

SMPTE-425M-A/B
1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/

 30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF))

SMPTE-274M 
1080i(60/59.94/50)

1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)

SMPTE-296M 720p(60/59.94/50)

SMPTE-125M 480i(59.94)

ITU-R BT.656 576i(50)

SMPTE ST 2048-2
2048x1080p(23.98/24/25/29.97/30/23.98sF/

24sF/25sF/29.97sF/30sF)

Besleme DC 12V / 3.4A

Güç Tüketimi
(Yaklaşık) 38Watt

Çalışma Sıcaklığı 0°C -  40°C (32°F to 104°F ) 

Depolama Sıcaklığı -20°C - 60°C (-4°F to 140°F )

Temel Aksesuarlar
AC Güç Kablosu 
Raf Montaj Kiti 
DC Güç Adaptörü

Ünite Boyutları
Ana Gövde

Ağırlık

481 x 175.8 x 49.5 (mm) / 18.93 x 6.92 x 1.94 (inch)

2.95Kg / 6.50Ibs

12G-SD’ya kadar destekleyen 10“ LCD çift monitör

481

1
7
5
.8

77

49.5

Saplı                481 x 175.8 x 77 (mm) / 18.93 x 6.92 x 3.03 (inch)

1080i(60/59.94/50)
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Boyut

Çözünürlük 

Piksel Aralığı 
Renk Derinliği
Görüş Açısı (Tipik) 

Parlaklık (maks.)
Kontrast Oranı
Görüntü Alanı 

• 2 × 10” Full HD LCD Ekran

• 12G/6G/3G-SDI Giri












